
側溝500×540

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ設置 A=6.9㎡ ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ設置 A=6.0㎡

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25BB

RC40-0

外側線

改良土

改良土

800
(基層)

500
(仮舗)

VS横断500×600
 L＝10.0m

β：仮復旧範囲 A=5.4㎡

α：表層、基層範囲 A=9.6㎡

<取付幅員>
　・車道側 W=10.7m
  ・市道側 W= 6.0m

国道-車道部

消雪パイプφ65  L=6.0m

仮設
・【標識】止まれ N=1基
　※警察が設置
・カーブミラー　 N=1基

仮設
・カーブミラー　 N=1基

800
(表層)

外側線　削り取り L=13.1m

外側線(溶融式)　 L=8.3m 外側線(溶融式)　 L=8.3m

横断歩道(溶融式)　 L=10.8m
※W=45cm ※2.7m×4本

※転用が可能か監督員と協議をすること
※転用が可能か監督員と協議をすること

500*500*600桝
(自由勾配側溝用)　N=1基

■市道取付部(BOX上部)
　A=1.1㎡

■市道取付部(BOX上部外)
　A=22.6㎡

A：表層、基層 A=23.7㎡
B：上層       A=22.6㎡
C：下層       A=22.6㎡
D：瀝青安定   A=1.1㎡
E：切削  　   A=1.1㎡
F：ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    A=1.1㎡
G：仮舗装　 　A=23.7㎡

管理界 管理界

管理界

※国道取付市道の外側線については、
　近隣の取付市道を参考に、市道側幅員を控除した
　形で復旧することとした。
　
※点字ブロックについては、近隣取付市道部の
　配置を参考に復旧することとした。

ΔW=500

ΔW=300
ΔW=1500
※外側まで

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ
点字ﾌﾞﾛｯｸ
N=20枚

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ
点字ﾌﾞﾛｯｸ
N=22枚

W=6,000
(市道)

W=7,590
(NMI敷地)
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※ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ復旧
　(別工事開削部)
  面積は、6.9㎡に
　含まれる。
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至　小千谷駅

F
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設 計

小千谷市　本町一丁目他

主 任

技術者

主 任

技術者

図面全 葉の1 1図　示

直　営

【設置】国道取付図（平面）
【設置】国道取付図（断面）

令和4年度

道路第15号 二荒坂線ほか道路改良工事
道路第16号 二荒坂線ほか道路舗装工事

国道取付図(平面)   S=1:125

至　土川

62.78

65.88

(F)

歩道

側溝500×540

F

市道取付部
（舗装構成：国道車道級　i=5.4%）

VS横断500×600

2,930

<完成断面>
　表　　層：⑦As t=5cm
　基　　層：②As t=5cm
　上層路盤：M-40 t=14cm
　下層路盤：ARC-40 t=25cm

<仮舗装>
　表　　層：②As t=5cm
　上層路盤：M-40 t=19cm
　下層路盤：ARC-40 t=25cm

【設置】国道取付図（断面）S=1:50

【設置】

【設置】国道取付図-歩車境BL（断面）S=1:20

【設置】国道取付図-歩道（断面）S=1:50

　表　　層 ：ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=6cm
　ｻﾝﾄﾞｯｸｼｮﾝ：空練りﾓﾙﾀﾙ t=3cm
　下層路盤：M-40        t=10cm
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<完成断面>
　表　　層：⑦As t=5cm
　基　　層：②As t=5cm
　上層路盤：瀝青安定 t=14cm
　ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ：⑫As tavg=14cm(3層)

<仮舗装>
　仮舗装　：②As t=5cm
　上層路盤：瀝青安定 t=19cm
　ﾚﾍﾞﾝﾘﾝｸﾞ：⑫As tavg=14cm

<完成断面>
　表　　層：⑦As t=5cm
　基　　層：②As t=5cm
　上層路盤：M-40 t=14cm
　下層路盤：ARC-40 t=25cm

<仮舗装>
　表　　層：②As t=5cm
　上層路盤：M-40 t=19cm
　下層路盤：ARC-40 t=25cm

CSBΦ250 L=3.4m
※うち道路占用 L=3.0m

【設置】国道取付図-CSB（断面）S=1:50

※瀝青安定層をt=5cm切削後に、
  基層及び表層を行う。

■BOX上以外■ ■BOX上■
CSBΦ250

基礎砕石
(RC-40) t=15cm

460

止
ま
れ

道路管理者間協議：赤
道路占用：青

＜バス停＞
越後交通と協議中

<再築>
 ｱｰｹｰﾄﾞ柱 N=2本
 ｱｰｹｰﾄﾞ 一式
 ※R5年度
<新設>
 地中梁 一式
 基礎   一式
 ※R4年度別工事

<再築>
 ｱｰｹｰﾄﾞ柱 N=1本
 ｱｰｹｰﾄﾞ 一式
 ※R5年度
<新設>
 地中梁 一式
 基礎　 一式
 ※R4年度別工事
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