
床堀①(側溝脇)
  A=10.8㎡
　t=103cm
埋戻し①(側溝脇)
　A=10.8㎡
　t=60cm

掘削①(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞBL)
  A=8.90㎡
　t=13cm

床堀②(歩車境BL)
  A=0.51㎡
　t=10cm

掘削②(取付)
  A=15.80㎡
　t=44cm

掘削①(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞBL)
  A=8.30㎡
　t=13cm

床堀②(歩車境BL)
  A=0.51㎡
　t=10cm

掘削③(取付)
  A=2.8㎡
　t=70cm
埋戻し②(取付)
  A=2.8㎡
　t=28cm
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道路第15号 二荒坂線ほか道路改良工事

国道取付図(平面)   S=1:125

至　土川

F

【掘削及び埋戻し範囲図】

【設置】国道取付図-歩道（断面）S=1:50

【設置】国道取付図-歩車境BL（断面）S=1:20

　表　　層 ：ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ t=6cm
　ｻﾝﾄﾞｯｸｼｮﾝ：空練りﾓﾙﾀﾙ t=3cm
　下層路盤：M-40        t=10cm

側溝500×540

国道取付図(平面) 【掘削及び埋戻し範囲図】

62.78

65.88

(F)

歩道

市道取付部
（舗装構成：国道車道級　i=5.4%）

VS横断500×600

2,930

<完成断面>
　表　　層：⑦As t=5cm
　基　　層：②As t=5cm
　上層路盤：M-40 t=14cm
　下層路盤：ARC-40 t=25cm

<仮舗装>
　表　　層：②As t=5cm
　上層路盤：M-40 t=19cm
　下層路盤：ARC-40 t=25cm

【設置】国道取付図（断面）S=1:50

<完成断面>
　表　　層：⑦As t=5cm
　基　　層：②As t=5cm
　上層路盤：瀝青安定 t=14cm(2層)
　ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ：⑫As tavg=14cm(3層)

<仮舗装>
　仮舗装　：②As t=5cm
　上層路盤：瀝青安定 t=19cm
　ﾚﾍﾞﾝﾘﾝｸﾞ：⑫As tavg=14cm

<完成断面>
　表　　層：⑦As t=5cm
　基　　層：②As t=5cm
　上層路盤：M-40 t=14cm
　下層路盤：ARC-40 t=25cm

<仮舗装>
　表　　層：②As t=5cm
　上層路盤：M-40 t=19cm
　下層路盤：ARC-40 t=25cm

※瀝青安定層をt=5cm切削後に、
  基層及び表層を行う。

CSBΦ250 L=3.4m
※うち道路占用 L=3.0m

道路第16号 二荒坂線ほか道路舗装工事

■BOX上以外■ ■BOX上■

掘削及び床堀 A(m2) t(m) V(m3)

床堀①（側溝脇）

床堀②（歩車境BL） 1.02 0.13 0.13

15.8 0.44 6.95

埋戻し A(m2) t(m) V(m3)

埋戻し①（側溝脇）

0.13 2.24

1.03

0.60

11.12

6.48

17.2

10.8

10.8

掘削②（取付）

掘削③（取付） 2.8 0.70 1.96

2.8 0.28 0.78埋戻し②（取付）

掘削① (IRBL）

1
0
0
1
0
0

1
00

※歩車道境界BLについては現地精査の上、
　使用する製品を監督員と協議すること。
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