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図面全 葉の1 1

道路第15号 二荒坂線ほか 道路改良工事

直　営

令和4年度

図　示

消雪パイプ 計画平面図

P新

※道路改良後の路面勾配に応じて
　法線変更の可能性あり

露出配管φ50 
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消雪パイプ　計画平面図  S=1:1,000
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NMIへ分配
・L=30m
・W=5m相当

ELV=63.1m

ELV=60.50m

ELV=62.72m

吹上ﾄﾞﾚﾝ N=2個

吹上ﾄﾞﾚﾝ N=1個

ｴﾙﾎﾞ45°φ65 N=2個

ｴﾙﾎﾞφ65 
   N=1個

散水管 φ
65 

L=1
10m

散水管 φ65 L=6m
※横引き
※散水方向は、国道側４孔

ﾁｰｽﾞφ65 N=1個

ｴﾙﾎﾞφ65 N=1個

拡大図⑥

拡大図④

拡大図②

拡大図⑥　S=Free

拡大図④ S=Free

拡大図② S=free

消火栓ﾊﾞﾙﾌﾞφ50 N=1個

ﾁｰｽﾞφ65 N=1個

・ｿｹｯﾄφ65×50 N=1個
・ﾊﾞﾙﾌﾞφ50 N=1個
・ﾊﾞﾙｿｹφ50 N=2個

送水管φ50 L=3m

・送水管φ50(Co無し) L=2m
・ｴﾙﾎﾞφ65  N=4個

送水管φ50 L=1m

V

送水管φ100(Co無し) L=1m

送水管φ100 L=5m

・送水管φ100(Co無し) L=2m
・ｴﾙﾎﾞφ100 N=4個

拡大図③

・ﾁｰｽﾞφ65 N=1個
・ｿｹｯﾄφ65×50 N=1個
・ﾊﾞﾙﾌﾞφ65 N=1個
・ﾊﾞﾙｿｹφ65 N=2個
・送水管φ65 L=3m

・散水管φ65 L=10m
　※風除室
・吹上げﾄﾞﾚﾝ N=1個

・ｴﾙﾎﾞφ65 N=4個
・送水管φ65(Coなし) L=2m

・ﾁｰｽﾞφ65 N=1個
・送水管φ65 L=2m

V

NMIへ分配
・L=30m
・W=5m相当

拡大図⑤　S=Free

・吹上げﾄﾞﾚﾝ N=2個
・ｸﾛｽφ65    N=1個

散水管φ65 L=5m

・送水管φ65(Coなし) L=2m
・ｴﾙﾎﾞφ65 N=4個
　※CSBを避ける

散水管 φ
65 L

=118
m

送水管 φ50 L=28m
※P273系統

LA-Sφ50
   N=1個

・ﾁｰｽﾞφ50 N=1個
・LA-Sφ50 N=1個
・送水管φ50 L=1m

拡大図①

拡大図① S=free

散水管φ65 L=10m
※自由通路

送水管φ65 L=5m

・送水管φ65(Co無し) L=2m
・ｴﾙﾎﾞφ65 N=4個

ﾁｰｽﾞφ100
    N=1個

ﾁｰｽﾞφ65 N=1個

ｿｹｯﾄ100×75 N=2個
ｿｹｯﾄ75×65  N=1個

吹上ﾄﾞﾚﾝ N=1個

散水管φ65
     L=10m

吹上ﾄﾞﾚﾝ N=1個

ﾌﾟﾗｸﾞφ50 N=1個

散水管 φ100
 L=6

m

拡大図③ S=free

拡大図⑤

ﾁｰｽﾞφ100 N=1個

・ｿｹｯﾄφ100×75 N=2個
・ｿｹｯﾄφ75×65  N=2個

・ﾁｰｽﾞφ65     N=1個
・ｿｹｯﾄφ65×50 N=1個

散水延長 L=222m

送水延長 L=28m

・散水延長 L=308m
　(消雪幅員：W=5m)
・散水延長 L=27m
  (露出ﾉｽﾞﾙ N=27個)
　※必要水量 4L/min×27個=108L/min
    FRS-直射3孔(4L/min)-聞き取り値
　　


