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図面全 葉の1 1

＜崖側拡幅 ΔW=0.3m＞　
　・標準断面図

道路第〇号 二荒坂線ほか道路改良工事

直　営

令和4年度

図　示

DP-0.93

下水
VPΦ250

・敷きモル t=2cm
・基礎Co   t=10cm、W=110cm
・基礎砕石 t=10cm、W=110cm

・表層⑦As                t=5cm
・上層路盤 M-40           t=10cm
・下層路盤 ARC-40(RC混合) t=15cm
・埋め戻し(ARC-40(RC混合))

＜崖側拡幅 ΔW=0.3m＞

・床堀　　　　　        A=0.54㎡
・埋め戻し　　          A=0.19㎡
・As切断(1次)　　       L=16m
・舗装剥ぎ取り(1次)     W=0.52m
・舗装剥ぎ取り(2次既設) W=2.69m
・舗装剥ぎ取り(2次仮舗) W=0.86m
・石積取り壊し          A=0.30m2
・Co取り壊し            A=0.30m2
・路盤　　　　　　　　　W=0.86m
・仮舗装                W=0.86m
・不陸整正(補充材t=2cm) W=2.69m
・不陸整正(補充材なし)  W=0.86m
・本舗装　　　　　      W=3.55m
・Gr-C3-2B              L=21m
・ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ500-900      L=21m
・留めCo                A=0.06㎡
・型枠(留めCo用)        H=0.32m

Co

ΔW=0.3m

標準断面図 S=1:50

水道管
※推定の位置

ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ500*900


