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表　層　：⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 t=5cm 

路 床 土：CBR20%以上　　　　　　　　　　　 t=100cm
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自由勾配側溝
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消雪パイプ
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1.000～1,620
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※路床厚は暫定値であるため、施工時にCBR試験を実施し、決定する事

表　層　：⑨密粒度アスコン(13F)B　　　　　 t=5cm 

下層路盤：粒度調整砕石M-40 　　　　　　　　t=25cm

路 床 土：CBR6%以上　　　　　　　　　　　 t=50cm

表　層　：⑨密粒度アスコン(13F)B　　　　　 t=4cm 

下層路盤：再生砕石ARC-40　 　　　　　　　　t=15cm

路 床 土：CBR3%以上　　　　　　　　　　　 t=50cm

市道二荒坂線

上層路盤：粒度調整砕石M-40 　　　　　　　　t=12cm

下層路盤：再生砕石ARC-40　　　　　　　　　 t=12cm
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下層路盤：再生砕石ARC-40　　　　　　　　　 t=12cm

下層路盤：再生砕石ARC-40　　　　　　　　　 t=12cm

※表層は5cmで設計施工するが、t=1cm分の材料費とその土工は
　単独費で精算する。
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　単独費で精算する。

※表層は5cmで設計施工するが、t=1cm分の材料費とその土工は
　単独費で精算する。

※掘削土量：舗装1cm分の掘削土量を控除した数量


