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新設機器

機器番号 機器名称 仕　　　　　　　様 台数 設置場所Φ Ｖ
起動

方式
ｋＷ

井水熱利用　水冷式

ヒートポンプチラー

ＨＵ－１ ３ ２００ ＩＮＶ１

(７２ＨＰ相当)

型式：標準型　冷温水ヒートポンプ（熱源含む２回路） ５４

加熱能力：１８０.８ｋＷ　温水：４５℃→５０℃　熱源水：１０℃→５℃　消費電力：５４.４ｋＷ

冷却能力：１６８.４ｋＷ　冷水：１２℃→７℃　冷却水：２５℃→３０℃　消費電力：３４.４ｋＷ

台数 設置場所Φ Ｖ
起動

方式
ｋＷ機器番号 機器名称 仕　　　　　　　様

ＰＷ－１ １ ３ ２００ ＩＮＶ

１ ３ ２００ ＩＮＶ

１ ３ ２００ ＩＮＶ

１ ３ ２００ ＩＮＶ

１ ３ ２００ ＩＮＶ

１ ３ ２００ ＩＮＶ

１.５

２.２

型式：ラインポンプ　屋外用

型式：ラインポンプ　屋外用　井水循環ポンプ

熱源循環ポンプ

熱源循環ポンプ

型式：ラインポンプ　屋内用

型式：ラインポンプ　屋内用

冷温水循環ポンプ 型式：ラインポンプ　屋内用

温水循環ポンプ 型式：ラインポンプ　屋内用

井水循環ポンプ

(ＨＵ－１系統)

(ＨＵ－１系統)

(ＨＵ－１系統)

(ＨＵ－２系統)

(ＨＵ－２系統)

(ＨＵ－２系統)

ブライン

ボールタップ　ドレン弁　その他標準付属品一式

加圧ポンプ 水量・揚程：２５Φ×２０（Ｌ／ｍｉｎ）×１２ｍ

直入０.１５１００

付属品：タンク（超高分子素子製　５０リットル）

１

ＰＷ－２

ＰＷ－３

ＰＷ－４

ＰＣＨ－１

ＰＨ－１

ＢＰＰ－１

井水熱利用　水冷式

ヒートポンプチラー

３ ２００ ＩＮＶ１ＨＵ－２

(４５ＨＰ相当)

型式：高温型　昇温専用ヒートポンプ（熱源含む２回路）

加熱能力：１０５ｋＷ　温水：５０℃→５５℃　熱源水：１０℃→５℃　消費電力：３３.６ｋＷ

４９.５

冷媒ガス：４０７Ｃ　その他：スプリング防振架台付き

ＷＴ－１ 熱　源　水　槽 １

ＨＥＸ－１

（熱源用）

１

（熱源用）

１ＨＥＸ－２

冷媒ガス：１３４ａ　その他：スプリング防振架台付き

圧縮機定格出力：１３.５ｋＷ×４台　　圧損：２０ｋＰａ　最高使用圧力：１ＭＰａ

圧縮機定格出力：１６.５ｋＷ×３台　　圧損：２０ｋＰａ　最高使用圧力：１ＭＰａ

寸法・重量：２１００×１５００×２０００Ｈ　　１９００ｋｇ

寸法・重量：２３００×１５００×２２５０Ｈ　　２４００ｋｇ

型式：FRP複合板製パネルタンク

寸法・容量：３０００×３０００×２０００Ｈ　呼称：１８（ｍ３）有効：１５（ｍ３）

製品重量：９１０ｋｇ　運転重量：１５９１０ｋｇ　耐震：１.０Ｇ,多雪仕様　

梯子　電極座　鋼製架台等　標準付属品一式

シェルアンドチューブ

シェルアンドチューブ

ＨＥＸ－３

水量・揚程：６５Φ×３６５（Ｌ／ｍｉｎ）×２３ｍ

標準付属品一式

水量・揚程：６５Φ×３６５（Ｌ／ｍｉｎ）×１６ｍ

水量・揚程：８０Φ×５２０（Ｌ／ｍｉｎ）×１７ｍ

型式：自動給水装置型　

標準付属品一式

２

２.２

　交換熱量：１２７ｋＷ　,　伝熱面積 １２.１２㎡

　交換熱量：７２ｋＷ　　伝熱面積 ８.９９㎡

標準付属品一式

標準付属品一式

水量・揚程：５０Φ×２００（Ｌ／ｍｉｎ）×１１ｍ

標準付属品一式

標準付属品一式

水量・揚程：４０Φ×２００（Ｌ／ｍｉｎ）×２３ｍ

水量・揚程：５０Φ×３００（Ｌ／ｍｉｎ）×２２ｍ

３.７

２.２

０.７５

シェルアンドチューブ

（池昇温用）

１

Ｅｘｔ－１ 膨張タンク

膨張タンクＥｘｔ－２

機能：運転制御機能　機器電源端子　データセーブ機能　タッチパネル組み込み

本体仕様： 鋼板製　ポリエステル樹脂系粉体塗装　２枚扉（錠付き）

１ＡＬＰ－１ 熱源自動制御盤

外形寸法：１６００×４５０×２０００Ｈ

型式：自立型自動制御盤（屋内）

付属品：２１.５インチモニタ、ＵＳＢキー、無停電電源装置

型式：デスクトップ型パソコン

本体仕様:メモリ８ＧＢ以上　ＨＤＤ５００ＧＢ　見える化専用ソフト組込

見える化装置(ＰＣ)

見える化装置(モニタ)

本体仕様:見える化専用画面データ表示機能組込み、フルハイビジョン対応、ＨＤＭＩ入力端子

付属品：モニター固定金具、専用画面データ

１ＡＬＰ２－１

ＡＬＰ２－２

（ＨＵ－１熱源系統）

密閉型　鋼板製　（最高使用圧力：０.４９Ｍｐａ）

寸法・容量：２０３×３２１

密閉型　鋼板製　（最高使用圧力：０.４９Ｍｐａ）

（ＨＵ－２熱源系統）

（池昇温用）

タンク容積：７.５リットル　膨張容積：３.０リットル　重量：２.３ｋｇ　標準付属品一式

２

　交換熱量：１０５ｋＷ　　伝熱面積 １.０２㎡

寸法・容量：３９１×５０８Ｈ

タンク容積：３９.０リットル　膨張容積：２３.０リットル　重量：９.８ｋｇ　標準付属品一式

１

１

見える化装置(モニタ) １

型式：見える化用モニター(４３インチ相当：屋内)

本体仕様:見える化専用画面データ表示機能組込み、フルハイビジョン対応、ＬＡＮ、ＨＤＭＩ入力端子

付属品：モニター固定金具、専用画面データ

型式：見える化用モニター(４９インチ相当：屋外) 　TH-49XF1HJ

　ﾋｼﾀﾝｸGSF型

　TEQ-1502R

　TEQ-1252

　TEQ-15005

　ST-8

　ST-39V

　LP65B53.7-e

　LP50B52.2-e

　LP65B52.2-e

　LP50A5.75-e

（既存再利用）

　JL-65N2-E52.2

　LP50B52.2-e

　RMB0.5-25THP6-V150S

　ZQH-72W36d-R-C-INV

ZQH-45W30d,15-H-A-INV

備考(参考品番) 備考(参考品番)


