
名面図

工事株式会社
３２０２－０４９〒

号８１番１目丁３潟蓮市岡長

長社査審当担図製 ワシヅ設計 名Ｎｏ．Ｓ
錦鯉の里地中熱ヒートポンプ整備工事

R03.12
頭
鷲

所
頓

月年類分

間
本 思加

７０７１６３

郎頭鷲

ヲ号（番
士築建

４９） ５録登
所務事級１

号番録登

築士建級１理管

５－
）

１５０９２－８５２０．ＸＡＦ
代（５５４４－８２－８５２０．ＬＥＴ間

本

Ｍ

A1:NOT

A3:NOT
G 301

記　号 名　　　　称 備　　　　　　考

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

自動制御機器一覧表

　　　〃

　　　〃

　　　〃

外気温度　屋外用シールド共壁掛け型　　温度検出器

　　〃 　　〃

　　　〃

　　　〃

配管挿入型　温度検出器

　　　〃

　　〃 　　〃

　　〃　　〃

　　　〃

　　　〃

　　〃　　〃

　　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃 　　　〃

　　　〃

　　〃　　〃 　　　〃

ＨＵ－１　　熱源回路　　入口温度

　 〃　　　 　 〃　　 　出口温度

ＨＵ－２　　熱源回路　　入口温度

ＨＵ－２　  昇温回路　　入口温度

 　〃　　　 　〃　　　　出口温度

　　〃　　　　 〃　　　 出口温度

ＨＵ－１　　冷温水回路　入口温度

　　〃　　　　　〃　　　出口温度

ＨＥＸ－１　　井水　　  　入口温度

ＨＥＸ－２　　井水　　　　入口温度

　　〃　　　　 〃 　　  　出口温度

　　〃　　〃 　　　〃 井水槽　  ＷＴ－１　　　温度

　　〃　　〃 　　　〃

　　〃　　〃 　　　〃

ＴＥ－１

ＴＥ－２

ＴＥ－３

ＴＥ－４

ＴＥ－５

ＴＥ－６

ＴＥ－７

ＴＥ－８

ＴＥ－９

ＴＥ－１０

ＴＥ－１１

ＴＥ－１２

ＴＥ－１３

ＴＥ－１４

ＴＥ－１５

ＴＥ－１６

　　〃　　　　 〃　　　 　出口温度

Ｃ池還り　温度

Ｃ池往き　温度

ＦＳ－１ ４～２０ｍＡ　ガイドパルス式　ＷＴ－１　熱源水槽　水位

５０Ａ 一体型電磁式流　量　計（計測用） 4～20ｍA出力　瞬時流量値

　　〃　　　　〃

熱源

５０Ａ 　　 〃 　　 〃　　　　　 〃 〃

　　〃　　　　〃 　　 〃 　　 〃　　　　　 〃

　　〃　　　　〃 　　 〃 　　 〃　　　　　 〃

ＨＵ－１

８０Ａ

５０Ａ

ＨＵ－２

ＨＵ－１ 冷温水

ＨＵ－２ 温水

水位センサー

ＯＮ－ＯＦＦ制御ＭＶ－１ 電動三方弁 ＨＥＸ－１出口　井水槽戻し　切替え用

ＭＶ－２ 　　〃

６５Ａ

５０Ａ 　　　 〃 ＨＥＸ－２出口　井水槽戻し　切替え用

ＯＮ－ＯＦＦ制御 ＨＥＸ－１出口　井水槽戻し　切替え用ＢＶ－１ 電動二方弁 ８０Ａ

ＦＶ－１

ＦＶ－２

ＦＶ－３

ＦＶ－４

Ｐｔ－１００Ω

ＳＴＡＲＴ

ヒートポンプ

インターロック作動後も

　３℃以上

ポンプ異常等

異常

冷媒圧力の上昇・低下
圧縮機過熱、過電流等

中央より ＯＦＦ

３℃以下（インターロック）

発停信号

ＯＮ

ＯＮ

熱源水ポンプ

ＯＮ

ポンプ異常等

ＯＮ

熱源水
(出口)温度

ヒートポンプ
井水熱利用

ＯＦＦ

熱源水ポンプ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

運転を続ける

（例）

ＰＷー１ポンプは

ヒートポンプを再起動する

ヒートポンプ、ポンプ停止
負荷により台数制御、ＩＮＶ制御 ＥＮＤ

システム異常時は中央から停止信号がなくても
運転を停止し、中央へ発報する（一括異常）

異常停止

復帰温度まで回復すれば

復帰温度 ５℃

池の昇温運転フロー

温水ポンプ
  ＰＨ－１

（例）

　 ＰＷ－２

　 ＰＷ－２

井水熱利用

 ＨＵ－２

ＨＵ－２

   ＰＨ－１
 温水ポンプＴＨ-５

 　温水運転

 観賞池
　温度

１８℃以上

１７℃以下

観
賞

池
１

８
℃

空調運転フロー ＳＴＡＲＴ

ヒートポンプ

インターロック作動後も

（夏期４０℃以上）

　３℃以上

ポンプ異常等

異常

冷媒圧力の上昇・低下
圧縮機過熱、過電流等

中央より ＯＦＦ

井水熱利用

冷温水ポンプ

３℃以下（インターロック）

（夏期４０℃以下）

発停信号

ＯＮ

ＯＮ

熱源水ポンプ

ＯＮ

ポンプ異常等

ＯＮ

熱源水
(出口)温度
ＴＨ-３

ヒートポンプ
井水熱利用

ＯＦＦ

熱源水ポンプ

ＯＦＦ

冷温水ポンプ

ＯＦＦ

運転を続ける

（例）

  ＰＣＨ－１

　 ＰＷ－１

 ＨＵ－１

ＰＷー１ポンプは

５
０

℃
（

夏
期

は
７
℃

）

ＨＵ－１

　 ＰＷ－１

  ＰＣＨ－１

ヒートポンプを再起動する

温水（冷水）運転

ヒートポンプ、ポンプ停止
負荷により台数制御、ＩＮＶ制御 ＥＮＤ

システム異常時は中央から停止信号がなくても
運転を停止し、中央へ発報する（一括異常）

異常停止

復帰温度まで回復すれば

復帰温度 ５℃
（夏期３５℃）

（例）

４７℃以下（夏期は１１℃以上）

４８℃以上（夏期は９℃以下）

ＴＨ－６
入口温度
 冷温水

計装機器表・フロー図

（井水補給）

（揚水ポンプの空転防止）

・水位復帰により解除

（還元井戸水位　上昇時の制御）

・還元井水位電極により、還元しきれていない(水位上昇)と判断されれば異常を発報し

　手動弁を開いて側溝等へ放流する

・水位復帰により解除

・熱源水槽の水位センサーにより、電動二方弁及びポンプ(ＰＷ－１)の発停を行う

　ＩＮＶ制御（Δｔ５℃目標）

（熱源側の制御）

・ポンプ(ＰＷ－１)はヒートポンプ(ＨＵ－１)と連動
・ポンプ(ＰＷ－２)はヒートポンプ(ＨＵ－２)と連動
・ポンプ(ＰＷ－１及びＰＷ－２)は常に負荷変動に合わせて
　ヒートポンプ(ＨＵ－１,２)の入出口温度差が常に一定になるように

・揚水井の水位電極により、ＰＶ－５ポンプの空転防止制御を行う
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