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令和　4　年度

令和　　年　　　月　　　日

S＝1：100

工事名

施工場所

図面名

作成年月日

縮尺

小千谷市 地内

新　潟　県　小　千　谷　市

(2)白山運動公園線道路改良工事

山谷

作業土工区分図

工事番号　　　第　27　号

掘削
床掘
埋戻

路肩盛土
切土法面整形
盛土法面整形

0.00

1.68
0.51
0.25
0.15
0.07

0.55

ARC40

掘削
床掘
埋戻

路肩盛土
切土法面整形
盛土法面整形

0.00

2.86
0.58
0.28
0.15
0.01

0.04

ARC40

掘削
床掘
埋戻

路肩盛土
切土法面整形
盛土法面整形

0.00

3.82
0.90
0.30
0.15
0.00

0.00

ARC40

掘削
床掘
埋戻

路肩盛土
切土法面整形
盛土法面整形

0.00

4.06
0.90
0.30
0.15
0.00

0.00

ARC40

掘削
床掘
埋戻

路肩盛土
切土法面整形
盛土法面整形

0.00

3.75
0.90
0.30
0.15
0.00

0.00

ARC40

掘削
床掘
埋戻

路肩盛土
切土法面整形
盛土法面整形

0.28

2.22
0.58
0.30
0.15
0.00

0.00

ARC40

掘削
床掘
埋戻

路肩盛土
切土法面整形
盛土法面整形

0.28

2.00
0.58
0.30
0.15
0.00

0.00

ARC40

0.55

L=00.00

FH= 98.135

GH= 98.14

D =-48.560

NO.-2-8.56

4000

8000

4000

98.135（計画道路高）

2.500%

L=5.56

FH= 98.176

GH= 98.25

D =-43.000

NO.-2-3.00

3800 4000

7800

98.176（計画道路高）
98.100（現況天端）

2.000% 2.000%

L=3.00

FH= 98.190

GH= 98.33

D =-40.000

NO.-2

3900 4000

7900

98.110（現況天端） 98.190（計画道路高）

2.000% 2.000%

L=10.00

FH= 98.220

GH= 98.45

D =-30.000

NO.-1-10.00

既設CO舗装

3900 4000

7900

98.220（計画道路高）
98.140（現況天端高）

2.000% 2.000%

L=8.00

FH= 98.268

GH= 98.38

D =-22.000

NO.-1-2.00

3900 4000

7900

98.268（計画道路高）
98.190（現況天端）

2.000% 2.000%

L=2.00

FH= 98.273

GH= 98.37

D =-20.000

NO.-1

3900 4000

7900

98.195（現況天端） 98.273（計画道路高）

VS300×300

98.37（現況道路高）

VS300×300

官民境界

官民境界

98.38（現況道路高）

官民境界

官民境界

98.33（現況道路高）

官民境界

官民境界

98.33（現況道路高）

官民境界

98.45（現況道路高）

VS300×300 VS300×300
VS300×300

VS300×300

VS300×300

床掘　0.26
埋戻　0.25(転用土)

床掘　　　　0.25
埋戻(ARC40) 0.15

路肩盛土　0.07

床掘　　　　0.29
埋戻(ARC40) 0.15

床掘　0.29
埋戻　0.28(転用土)

路肩盛土　0.01

床掘　　　　0.90
埋戻(ARC40) 0.15

埋戻　0.30(転用土)

民地部鋤取範囲図参照

床掘　　　　0.90
埋戻(ARC40) 0.15

埋戻　0.30(転用土)

民地部鋤取範囲図参照

床掘　　　　0.90
埋戻(ARC40) 0.15

埋戻　0.30(転用土)

民地部鋤取範囲図参照

掘削　0.12

掘削　0.12

床掘　　　　0.28
埋戻(ARC40) 0.15

床掘　0.30
埋戻　0.30(転用土)

掘削　1.68

掘削　2.86

掘削　3.82
掘削　2.10

掘削　3.75

掘削　4.06
掘削　1.88

床掘　0.30
埋戻　0.30(転用土)

床掘　　　　0.28
埋戻(ARC40) 0.15

2.000% 2.000%

2.000%

L=20.00

FH=98.400

GH=98.40

D = 0.000

NO.0

4000 4000

8000

98.345（現況天端） 98.400（現況道路高）

2.000%
2.875%


